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PREPARACION 

Instaiando la Baterfa del Micrdfono 

I.Aftoje el tornitb de seguro. Luego oprima las dos 
lenguetas BATT y tire la bola de malla de alanrbre 
del micrdfono. incline la bola como se muestra. 



Energizando el Receptor 

Nota: Asegi^rese que et botdn POWER del receptor no 
estd oprimido. 

Para operar el receptor de una fuente de corriente CA, 
enchufe la cuerda en una toma normal de CA. 

Para energizar el receptor con la bateria de su vehfculo, 
enchufe una cuerda opcional de CD en el encendedor 
de cigarrillos de su vehfculo. Luego conecte el otno lado 
de la cuerda electrica al enchufe DC 12 . 6 V del vehiculo. 

Precaucfones: 

• Si la cuerda de corriente CD est^ conectada, no 
puede energizar el receptor de una toma de CA. 

• Use solamente una cuerda de CD que pueda 
proveer 100 miliamperios a 12 voltios con la punta 
central positiva (+). 

Conectando las Salldas 
de Audio del Receptor 

Para conectar la sailda LINE del receptor a la entrada de 
Ifnea del amplificador, tocacintas, o tablero de mezcia, 
use cable blindado con conectores tipo RCA en ambos 
extremos. 

Para conectar la salida MICROPHONE del receptor a la 
entrada de micrdfono de un amplificador, tocacintas, 0 
tablero de mezcia, use un cable blindado con clavija de 
6,4 mm en un extreme y el conector apropiado (enchufe 
de audio 0 conector XLR) en el otro extreme. 


OPERACION 


2 . Inserts una bateria de 9 voltios, observando los 
sfmbolos de polaridad (+ y -) marcados dentro del 
compartimiento de la bateria. 

3. Reemplace la bola de malla de modo que las 
lenguetas batt abrochen en su puesto, luego 
apriete el tornillo de seguro. 


Usando el Sistema 

1 . Enclenda su amplificador, grabadora, tabiero de 
mezcia y otros componentes del sistema de audio 
que necesite. Mueva el control de volumen (0 con- 
troles de nivel de entrada) a ajustes moderados. 

2. Ajuste el control VOLUME del receptor a MIN. 

3. Oprima el botdn POWER del receptor para encen- 
derlo. El indicador verde POWER ilumina. 

4. Mueva el selector OFF-STBY-ON del micrdfono a ON. 
El indicador rojo ON del receptor ilumina. 

5. Comience a hablar en el microfono y ajuste el con- 
trol VOLUME del receptor al nivel deseado. 

Usando la Posicidn de Reposo 

La posicion STBY (standby) del micrdfono ie permite 
apagar el micrdfono sin apagar el transmisor del 
micrdfono. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga el sistema de micrdfono seco. 

• Use baterias frescas. Descarte baterfas viejas o 
dSbiles. 

• Maneje el sistema de micrdfono con cuidado. No lo 
deje caer. 

• No use el sistema de micrdfono en temperaturas ex- 
tremes 

• Mantenga el sistema de micrdfono alejado de polvo 
y mugre. 

• Limpie el sistema de micrbfono con un trapo 
humedo suave. 

• No modifique o altere los componentes internos del 
sistema de micrdfono. 


ESPECIFICACIONES 

Transmisor 

Sensibilidad 100 dB SPL @ 7 kHz FM 

Respuestade Frecuencia 100- 15,000 Hz 

Potencia de Salida de RF 50 mW (Max) 

Consumo de Corriente 30 mA (Promedio) 

Duracion de la Baterla (Alcalina) 8 Horas (Promedio) 

Receptor 

Sensibilidad 1,0 p.V (con S/R @ 12 dB) 

Relacidn S/R @ 1 mV de Entrada 90 dB, Carga A 

Potencia de Salida (LINE) 250 ±30 mV 

Potencia de Salida (MICROPHONE) 1 6 ±4 mV 

Distorsidn Armdnica Total 0,3% (TIpico) 

Requisites de Energla (CA) 120V, 60 Hz, 2,5 W 

Requisites de Energla (CD) 12,6V, 83 mA 


Indicaciones de Bateria Bala 

El indicador BATT LOW del miendfono le dice la 
condicidn de la bateria. 

• Si el indicador pestafiea cuando cambia el selector 
del mierdfono de OFF a STBY, la bateria estd buena. 

• Si el indicador permanece prendido cuando estd 
usando el mierdfono (en la posicidn NO o STBY), la 
bateria esta baja y necesita reemplazo. 
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